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Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd. Rechtliche Bestimmungen

Rechtliche Bestimmungen
Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von Shenzhen BYD Electronics
Co., Ltd.. nicht werden. Die interne
Nutzung ist gestattet.

Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd.

Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd. noch

Shenzhen BYD
Electronics Co., Ltd. ohne vorherige Shenzhen
BYD Electronics Co., Ltd.

Rechenfehle

Alle Warenzeichen werden anerkannt.

herunterladen:

BYD Global Service,

BYD-Service Partner in Europa,

BYD-Service Partner in Australien,

Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd.

No.1, Yan an Road Kuichong, Dapeng, Shenzhen, Guangdong Province, 518118, P. R. China.

1. Informationen zu diesem Dokument
1.1. Gültigkeit

-Box Premium HVS 5.1, 7.7, 10.2, 12.8, und HVM 8.3, 11.0, 13.8,
16.6, 19.3, 22.1 ab Firmware-Version BMU 3.16, BMS 3.24.

1.2. Zielgruppe

se
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2 Sicherheit Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd.

se vorgaben, Normen und Richtlinie

*

se

Bei Nichtbeachtung erlischt jegliche Herstellergarantie, Garantie oder Haftung, es sei denn, Sie

1.3. Inhalt und Aufbau dieses Dokuments

im System ergreifen.

Betrieb finden Sie im PDF-Format auf unseren Websites.

abweichen.

2. Sicherheit
2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

- und Kleinunternehmen bestimmt und arbeitet mit einer
Photovoltaikanlage. Es handelt sich um ein Hochspannung-Li-Ionen-Batteriespeichersystem mit dem
Steuermodul selbst.

Das Syste -
verbunden werden.

- .

Das System darf nur in Verbindung mit einem kompatiblen Wechselrichter betrieben werden. Die
Liste (BYD Battery-Box Premium HVS & HVM Compatible Inverter List) dieser Wechselrichter kann auf
unseren Websites gelesen werden.

Das System ist nicht zur Stromversorgung von lebenserhaltenden, mediz

kommen kann.

nderungen am BYD-
schriftliche Genehmigung von BYD vorliegt.

Laden Sie Be Connect 2.0 von Google Play oder dem App Store herunter, um die Inbetriebnahme

Das mitgelieferte Dokument ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Systems. Die Dokumentation ist an
einem gut
Anweisungen sind zu beachten.

Das Typenschild sollte immer am System angebracht sein.
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Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd.

2.2. WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Das System wurde unter internationalen Sicherheitsanforderungen entwickelt und getestet. Lesen Sie

Personen- und einen langfristigen Betrieb des Systems zu

2.2.1. Undichtigkeit des Batteriemoduls

oder dem austretenden Gas vermieden werden. Der Elektrolyt

Einatmen: Evakuieren Sie den kontaminierten Bereich und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Augenkontakt:
sofort einen Arzt auf.

Hautkontakt:

Verschlucken: Erbrechen

2.2.2. Brandbekämpfungsmaßnahmen

ABC- es Feuers
verwendet werden.

2.2.3. Anleitung zur Handhabung und Lagerung der Batteriemodule
Die Batteriemodule und deren Baute

Die Batt
Umherschleifen und Steigen auf die Batteriemodule untersagt.

Die Batteriemodule stets von Feuer fernhalten.

Die Batteriemodule nicht in Wasser oder Meerwasser tauchen.

Keinen starken Oxidativen aussetzen.

Die Batteriemodule

Die Batteriemodule n feuchter Umgebung gelagert werden.

Die Batteriemodule

Die Batteriemodule nicht verwenden, wenn diese defekt sind, Risse, Bruchstellen oder sonstige
ionieren.
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Lager 
umgebungstemperatur 

Relative Luftfeuchtigkeit 
der Lagerumgebung 

Lagerzeit SOC 

Unter -  / Nicht erlaubt / 

-  5%~70%    

 5%~70%     

35~50  5%~70%     

Oben 50   / Nicht erlaubt / 

2.2.4. Warnung vor elektrischem Schlag 

 

Stromschlag. 

 Trennen Sie den Akku von einer Spannungsquelle und stellen Sie sicher, dass er nicht wieder 
angeschlossen werden kann, bevor  

  

 Entfernen Sie den Klemmenblock mit den angeschlossenen Gleichstromleitern nicht aus dem 
Steckplatz unter Last. 

Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd.

.

Warnung vor elektrischem Schlag

e

. 

Das b -
Stromschlag.

Vor Arbeiten das Produkt und die Batterie spannungsfrei schalten und gegen
Wiedereinschalten sichern.

n.

Die Klemmleiste mit angeschlossenen DC-Leitern nicht unter Last aus dem Steckplatz
herausziehen.

.

Das Batteriemodul sollte in einer Umgebung mit einem Temperaturbereich zwischen -10 C ~
+50 C
geladen werden (eine C- r die Rate, bei dier eine Batterie bezogen auf ihre

SOC von 30 % nach langer Lagerzeit.

12 monate

6 monate

3 monate
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Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd.

sich
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Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd.


