SOFAR 110K...125KTLX-G4
110 /125 kW

DREIPHASIG, ZEHN MPPT

SGFAR

() Produktvorteile

Maximaler Wirkungsgrad bis zu 98,6%

- P66 Schutzklasse fur den Auflenbereich

Maximal 10 MPPT mit 150%+ DC-Uberlastfahigkeit
Typ Il Uberspannungsschutz fir DC- und AC-Seite

Eigenversorgung von AC+DC-Seite far
24-Stunden-Monitoring

- 1-V-Kurven-Scanfunktion

Unterstitzt Modbus-Kommunikation, externes WiFi




Eingang (DC)

Max. Elngangsspannung

MNenneingangsspannung
Einschalt-Spannung
MPPET-Batrichsspannungsberaich
Anzahl der MPP-Trackar

Anzahl der DC-Eingange

Max. MPPT-Eingangsstrom

Max. Eingangskurzschlussstrom

Ausgang (AC)
MNennausgangslelstung

Max. Scheinleistung

Max Ausgangsstrom
Nenngusgangsspannung
Ausgangsspannungsbersich
Nennausgangsfrequenz
Ausgangsfrequenzbereich
Wirkleistung einstellbarer Baraich
THRI

Leistungsfaktar
Wirkungsgrad
Maximaler Wirkungsgrad

Europaischar Wirkungsgrad

Schutzfunktionen
DC-varpolungsschutz
Insalnatzerkennung
Ableitstromiberwachung
Erdschlussiberwachung
PV-Stringdberwachung
DC-Schalter

AFCY

Ubarspannungsschutz
Allgemeine Daten
Umgabungstemparaturberaich
Topologie

Schutzart

Zulissiger Berejeh der relativen Luftfeuchtigke|t
Maximale Betriebshdhe dber N.M.
Kihlung

Abmessungen (BxHx=T)

Cewicht

Anzeige

Kommunikation

Normen

100kW
100kVAE45"C [ 30kVARSD'C
152ZA@3B0V [ 1 4548400V [ 139.24841 5V

1100V
E25W
200V
1BO0V_1000V
10
20
T0*a0A
10°504

1 00kwW
11 0kVAESS'C [ 1 00kVAGS0'C
167.2A@3B0V [ 159.5A@400V [ 153,1 @415V
3MN/PE, 380V [ 400V [ 415V
210480V
50/60Hz
45..55Hz/55..65Hz
0.100%
<1 %6(@1 00%:N)
1 (einstellzar 0.81..0.8¢)

98 6%

58,3%

PV Typ I AC: Typ I

~30°C..4+60°C
Transformatorios
[
0_100%

4000 m (3000 m Leistungsmindarung)
Intelligents Luftkihlung
970-685+325mm
75kg
LED, Bluetooth & App
RE&85( WIF]

110kW
125KVABA5C [ 110kVAESD'C

190AE330V [ 181 24400V [ 17588415V

ENAEC 62108-1/2 EN/IEC &1000-6-2/-4, EN 50530, EN 50549, IECE2116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-2-1/2/14/30,
VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105/4110, CEI 02116, NTS 631, UNE 217001, UNE 217002, ©88, C10/11

® Alle Spevifikationen kénnen ohne varherige Ankindigung geindert werden
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	SOFAR-100-125-KTLX-G4-S1 Kopie
	SOFAR-100-125-KTLX-G4-S2

