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Produktmatrix

Wall
- Schutzdach für Wandmontage

Single
- braucht eine rückseitige Abstützung

Twin
- für ein bis zwei Wechselrichter 

Flat
- liegende Position zulassen (15°)

Vorteile:

• Robuste Konstruktion aus 4mm Alublech und M10-A2 Schrauben

• Geringes Eigengewicht trotz hoher Steifigkeit 

• leichte Montage durch eindeutige Schraubenpositionen

• gute Belüftung durch großzügigen Back to Back Abstand

• Einstellbare Aufnahmen für Montage Wechselrichter

New New

New
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max. Breite
WR / GAK

Anzahl
der WR

Abstand
back to Back

Gewicht
Gestell

[mm] [mm] [kg]
S 570 158 18,1
M 695 30
L 1000 48,5

XL 64,8
600 XL  2 608 79,7

M 695 22,5
L 1000 33,5

Flat L 1070 1 - 39,5

Twin

Single

1 - 2
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Twin 600 XL

Breite 1406 mm

Tiefe 1750 mm

Höhe 1966 mm

Gewicht
ohne Verpackung

79,7 kg

Anzahl der Wechselrichter 2 Stk.

Gewicht pro Wechselrichter 80 - 130 kg

Abstand der Wechselrichter (back to back) beträgt 600 mm
z. B. für SUNGROW SG350 HX.
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Twin S

Breite 675 mm

Tiefe 840 mm

Höhe 896 mm

Gewicht
ohne Verpackung

18,1 kg

zulässiges Gewicht pro GAK 40 kg

Die Lösung für die Installation der Feuerwehrschalter!
(Trennung der Strings auf dem Dach)

Bei einseitiger Nutzung kann das Dach auf
der Rückseite als Schutz montiert werden.
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Produktreihe Wall
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