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Beschreibung: Mit Hilfe der Doppelanschlussklemme wird der Runddraht an das
Schienensystem befestigt.
Klemmung Runddraht: Ø6 mm und Ø8 mm

Produktdatenblatt

Bezeichnung: Doppelanschlussklemme

Produktgruppe: Potentialausgleich

Übersicht Ausführungen:

Werkstoffe: Alu Klemmblech, A2 Verbindungselemente

Shora 2S Shora 4S C40 / C55
Shora 2S X
Universal X X X

Piro X X X

SchienentypDoppelanschluss-
klemme

Kompatibilität D.-klemme zu System

Beschreibung:

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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Produktdatenblatt

Bezeichnung: Doppelanschlussklemme

Produktgruppe: Potentialausgleich

Hinweis:
Die Verformung des Solarmodules unter Last (Schnee, Eis, Wind, …) ist bei der Platzierung 
der Doppelanschlussklemme zu berücksichtigen.
Ein Kontakt zwischen Klemme und Modulglas kann zu einer Beschädigung führen.
Platzieren Sie die Klemme möglichst randnah.

Bitte beachten Sie die Angaben des Modulherstellers zu einer möglichen Durchbiegung!
technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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